
PORTE-ENGIN – 40900 – 3.5m – Essieux 2 x 1800 Kg

 Freinage à inertie

 Châssis soudé galvanisé

 2 Rampes alu 35x160 cm

 Ecartement rampes réglable

 Béquilles arrière

 Plancher bois antidérapant (18mm)

 Hauteur plancher/sol = 52 cm

 Feux LED encastrés

 Points d’arrimage (x4 intérieur)

Les  points forts :  

Homologation CE

PTAC de série

3500 kg

PTAC sur demande

Masse à vide

670 kg

Dimensions Caisse Utile

350 x 170 x 8/18 cm

Dimensions Hors Tout

525 x 230 cm

Essieu(x) - Résistance

Double – 2x1800 kg

Roues

195R14C

Timon

Galvanisé en V

Roue Jockey

Ø 60

Châssis

Fixe

2700/3000 kg

DESIGNATION REF. PRIX

Barre d’arrêt 29004

Kit 1 chaîne d’arrimage 29036

Abaisseur de tension 
24/12V  7/13 CAN Bus

15068

Anneau AL-KO (Ø 68x42) 06035L

Anneau AL-KO  DIN40 06067L

Roue de secours avec support 02076+35005

LES OPTIONS - Equipez votre remorque !

PRIX TTC


